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CODICE
CODE

SIGLA
TYPE

PORTATA MAX
MAX FLOW

Lt./min

V0438 VAU ¼” 30

V0440 VAU ⅜” 45

V0450 VAU ½” 70

V0460 VAU ¾” 110

CODICE
CODE

SIGLA
TYPE

V1–V2 L L1 L2 L3 H S PESO
WEIGHT

GAS mm mm mm mm mm mm Kg

V0438 VAU ¼” G ¼” 60 158 26 54 70 30 0,988

V0440 VAU ⅜” G ⅜” 80 178 33 54 70 30 1,208

V0450 VAU ½” G ½” 80 204 38 54 70 30 1,150

V0460 VAU ¾” G ¾” 95 219 44 54 80 35 1,680
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Ø6,5
fori fissaggio VAU 1/4
fixing holes VAU 1/4

MOLLE • SPRINGS
Campo di taratura

Setting range
(bar)

Incremento bar per giro
Pressure increase (bar/turn)

Q = 4 l/min

Taratura standard
Standard setting

(bar)

10 – 50* 7 30

20 – 100 12 75

10 – 180 STANDARD 30 90

50 – 250 45 130

80 – 300 50 150

*Per tarature inferiori a 70 Bar: Q = 12 l/min    *For setting less than 70 Bar: Q = 12 l/min

REGOLAZIONE - ADJUSTEMENT

CODICE/V • CODE/V Volantino
Handknob

CODICE/PP • CODE/PP Predisposizione alla piombatura
Arranged for sealing cap

CODICE/P • CODE/P Piombatura
Sealing cap


