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ACCESSORI PER MONTAGGIO CILINDRI
ACCESSORIES FOR CYLINDER ASSEMBLING

Descrizione  -  Description Type Page

PRESSA PER IL MONTAGGIO DI GUARNIZIONI CON 
ACCESSORI
SEALS MOUNTING PRESS WITH ACCESSORIES

WMGK 188

SET ESTRATTORI PER GUARNIZIONI
SEALS PULLER AGKIT 188

CONO MISURATORE O-RING
O-RING MEASURE GAUGE GCONO 188

SIGILLAFILETTI E SERRAFILETTI
THREAD SEALANTS AND THREADLOCKERS

ALOX
ALOX1 188

CHIAVE PER CILINDRO 839G
ROUND PIN WRENCH FOR CYLINDERS 839G ACM 189

CHIAVE SETTORE NASELLO TONDO
HOOK WRENCH WITH ROUND NOSES AU05 189

CHIAVE SETTORE NASELLO QUADRATO
HOOK WRENCH WITH SQUARE NOSES AU0517 189

CHIAVE DINAMOMETRICA
TORQUE WRENCH AU0516 189

PASTA ANTIGRIPPANTE LUBRIFICANTE
ANTI-SEIZE GREASE QGLR 189
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WMGK

ACGKIT

GCONO

ALOX

ALOX1

PRESSA PER IL MONTAGGIO DI GUARNIZIONI
SEALS MOUNTING PRESS WITH ACCESSORIES

SET ESTRATTORI PER GUARNIZIONI
SEALS PULLER

CONO MISURATORE O-RING
O-RING MEASURE GAUGE

SERRAFILETTI BLOCCANTE MEDIO - 250ML
MEDIUM STRENGHT THREADLOCKERS - 250ML

SIGILLAFILETTI AL PTFE SMONTABILE - 50ML
REMOVABLE THREAD SEALANTS WITH PTFE - 50ML

Codice
Code

Per guarnizioni pistone
For piston seals

Per guarnizioni stelo
For rod seals

WMGK00 Ø 40-50-60-70-80 Ø16-20-22-25-30

Pressa per il montaggio guarnizioni completa di accessori.

Press for rod and piston seals assembling with accessories.

Codice
Code

Confezione
Box

ACGKIT0001
Set 2 pezzi estrattori per guarnizioni

Kit with 2 pcs. seals puller

Codice
Code Ø Materiale

Material

GCONOORING001 6.07 - 142.24 Plastica - Plastic

Codice
Code

Ø - Gioco Max
Ø - max. backlash

Tempo di indurimento
Curing Time

ALOX005503 M36 - 0.25 mm 3 h.

Temperatura  -  Temperature C° :  -55° + 150°

Codice
Code

Ø - Gioco Max
Ø - max. backlash

Tempo di indurimento
Curing Time

ALOX181000 2”    -   0.3 mm 3 h.

Temperatura  -  Temperature C° :  -55° + 150°
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ACM

AU05

AU0517

AU0516

QGLR

CHIAVE 839G PER CILINDRO
ROUND PIN WRENCH TYPE 839G FOR CYLINDER

CHIAVE SETTORE NASELLO TONDO
HOOK WRENCH WITH ROUND NOSES

CHIAVE SETTORE NASELLO QUADRO
HOOK WRENCH WITH SQUARE NOSES

CHIAVE DINAMOMETRICA
TORQUE WRENCH

PASTA ANTIGRIPPANTE LUBRIFICANTE - 1KG
ANTI-SEIZE GREASE - 1 KG

Codice
Code

Testata guida
Head bush

Misura
Size

ACM0180400

CG

18-  40 - ø  4

ACM0300600 40-  50 - ø  5

ACM0400800 60-  70 - ø  6

ACM0801250 80-125 - ø  8

ACM1252000  125-200 - ø10 

Codice
Code

Testata guida
Head bush

Misura
Size

AU05171312

CGLM - CG 
CGT - CGHFRT

 19-  50 - ø4

AU05171313  32-  76 - ø5

AU05171314  50-120 - ø6

AU05171315 114-158 - ø8

Codice
Code

Testata guida
Head bush

Misura
Size

AU05171302

CGPM

 19-  50

AU05171303  32-  76

AU05171304  50-120

AU05171305 114-158

Codice
Code

Attacco
Plug-in connection Nm

AU05161412 1/4" 1-  25

AU05161422 3/8" 5-  50

AU05161442 1/2" 20-200

AU05161472 1/2" 60-320

Codice
Code

Viscosità olio base 40°C  cSt
Base oil viscosity at 40°C cSt

QGLR000000 ISO VG 100

Temperatura  -  Temperature C° :  -30° + 1100°
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